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单选题
	题目为随机，用查找功能（Ctrl+F）搜索题目
	答案


	“利用胡杨、山杨、毛白杨、河北杨、刺槐等乔木树种根蘖繁殖能力强的特点”描述的是（    ）。
	沙地乔木根蘖苗更新法

	“在进行水土保持规划时，要确定各项生产发展的数量、规模和进度安排”，指的是水土保持规划中的（    ）。
	定量分析研究

	1. 在水土流失地区通过人工造林或飞播造林种草、封山育林育草等，为涵养水源、保持水土、防风固沙、改善生态环境、开展多种经营、增加经济与社会效益而采取的技术方法称为 （ ）。 
	水土保持林业措施

	10.水土保持林体系内各个林种在流域范围内的平面布局和合理规划指的是（ ）。
	水平配置

	11.以下不属于坡面水土保持整地工程的主要措施的是（ ）。
	全面整地

	13.利用树木的天然下种和伐根、地下茎萌蘖能力，通过人为的封禁培育，使疏林、灌丛、残林迹地以及荒山、荒地得以休养生息，迅速繁衍为森林植被的方法，称为（ ）。
	封山育林

	15.以下不适宜可用于营造护坡薪炭林的树种是（ ）。
	油松

	19.以下不属于河川两岸护岸护滩林的是（ ）。
	山地池塘、水库防护林

	2.以下关于水土保持林业措施的说法中错误的是（ ）。
	水土保持林业措施较工程措施见效快

	21.干旱、半干旱地区可选种的旱生草类有（ ）。
	沙蒿、冰草

	22.碱性土壤，pH在7.5以上可选择（ ）作为人工草种保持水土。
	芨芨草

	24.大多数草本植物播种时期为（ ）。
	春播或秋播

	25.人工种草时，大田直播宜采用（ ）。
	点播、条播

	28.以下关于水土保持种草技术中灌水与施肥的说法中错误的是（ ）。
	苗期根系分布浅，抗旱能力弱，灌水要量多次少

	3.根据区域自然历史条件和防灾、生态建设的需要，将多功能多效益的各个林种结合在一起，形成一个区域性、多树种、高效益的有机结合的防护整体，称为（ ）。
	水土保持林体系

	30.水土保持草地留茬高度随不同草类、不同条件而异，高大型草类留茬高（ ）。: 3～4cm; 10～15cm; 5～6cm; 1～2cm
	10～15cm

	31.以下关于草种采收时间的说法中错误的是（ ）。
	采种可在乳熟期进行

	4.使造林树种的特性，主要是生态学特性和造林地的立地条件相适应，以充分发挥生产潜力，达到该立地在当前技术经济条件下可能取得的高产水平，称为（ ）。
	适地适树

	6.在地和树某些方面不太相适的情况下，通过采取选种、引种驯化、育种等手段改变树种的某些特性使之相适应的办法为（ ）。
	改树适地

	7.营造水土保持林时应优先考虑使用（ ）。
	乡土树种

	8.水土保持林体系配置的组成和内涵，其主要基础是做好各个林种在流域内的（ ）。
	水平配置和立体配置

	9.水土保持林体系中某一林种组成的树种或植物种的选择和林分立体结构的配合称为（ ）。
	立体配置

	把植物措施与工程措施结合在一起的谷坊称为（  ）。
	生物谷坊

	包括气候变化和人类活动在内的多种因素造成的干旱区、半干旱区及干旱亚湿润区的土地退化，称为（  ）。
	荒漠化

	暴雨期间，引用坡面、道路、沟壑及河流的多泥沙洪水淤漫耕地或荒滩的措施称为（  ）。
	引洪漫地

	采用柴、草、树枝、卵石、板条等材料，通过在沙面上设置障碍物达到防风、阻沙、固沙目的的措施，称为（    ）。
	水力治沙

	采用机械的或物理化学的方法，提高滑动带强度，防止软弱加层进一步恶化的斜坡固定工程是（  ）。
	滑动带加固措施

	促进土壤侵蚀发生发展的基本力量是（  ）。
	内营力和外营力

	地质、地貌、气象、植被、水文与水资源等的调查属于水土流失调查中的（    ）。
	自然因素调查

	滴灌、微喷灌、渗灌、小管出流灌等节水灌溉技术属于（  ）。
	微灌

	对降雨进行收集、汇流、存储、以供生活用水或进行节水灌溉的一整套系统称为（  ）。
	集雨节水灌溉工程

	防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好生态环境的事业，称为（  ）。
	水土保持

	高立式机械沙障的高度一般不超过（    ）。
	100cm

	沟壑治理的起点是（  ）。
	沟头防护工程

	花棒和杨柴一年生幼苗每平方米至少分别需要（    ）株才能有效抵抗风蚀。
	20和16

	机械沙障一般采用的透风空隙为（    ）。
	25%~50%

	集雨节水灌溉工程的组成一般包括（  ）。
	集雨系统

	监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理，称为（    ）。
	巡视检验

	截流沟各断面流量不同，距离蓄水工程愈近，设计洪峰流量（  ）。
	愈大

	截水沟、排水沟和蓄水池等属于（  ）。
	坡面蓄排工程

	可修筑截流沟的坡地的最大坡度是（  ）。
	22度

	枯水位以下的护岸工程称为（  ）。
	护基工程

	利用飞机进行播种造林种草的方法，称为（    ）。
	飞机播种

	利用水的冲力，把一定的沙丘改变为地面平坦、风蚀较轻的固定农田的沙地改造利用方法，称为（    ）。
	引水拉沙造田

	路庭小型蓄引工程的主要形式是（  ）。
	水窖  

	农林复合系统中各物种之间搭配的层次和密度，称为其（  ）。
	空间结构

	泡桐与粮食间属于农林复合中的（  ）。 
	农林（果）复合型

	坡面来水较大，或由于地形、土质限制，不能采用蓄水型时，应结合实际地形修筑（  ）。
	排水型沟头防护工程  

	气候因素中土壤水力侵蚀的基础是（  ）。
	降水

	沙丘移动的方式取决于风向及其变化规律，以下不属于沙丘移动方式的是（  ）。
	后退式

	沙生植物及其种子具有稳定自己的形态结构以适应流沙环境属于（  ）。
	稳定型适应

	山洪流速≥4~5m/s，冲击力猛的防护地点，应采用（  ）护坡工程。
	浆砌石

	山区沟道内为防止沟床冲刷及泥沙灾害而修筑的横向挡拦建筑物称为
	谷坊

	石料缺乏，发生泥石流的危险性大的沟道，可采用的拦砂坝是（  ）。
	混凝土坝或钢筋混凝土坝

	实施水土保持措施后，将降水、地面径流和土壤保持在某一限定地段，变害为利而取得的效益，称为（    ）。
	保水保土效益

	使沙粒沿地表开始运动所必需的最小风速称为（  ）。
	起动风速 

	水力侵蚀、风力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀等土壤侵蚀类型是根据（  ）来划分的。
	外营力作用种类

	水土保持耕作措施的中心任务是（  ）。
	蓄水保墒

	水土保持工程监理的第一步是（    ）。
	签订监理合同

	水土保持规划的一般工作程序为（    ）。
	②③①

	水土保持危害调查、水土保持现状调查都以（    ）为主，也可进行抽样统计调查和必要的典型调查。
	收集资料和询问

	水土流失土地利用调查的方法主要有（    ）两种。
	全面调查法和抽样调查法

	水行政主管部门及其所属的水土保持监督管理机构按照一定的法律法规，对水土保持行为活动合法性、有效性进行的监察督导，称为（    ）。
	水土保持监督执法

	掏钵种植，原本是种植瓜类的一种技术的水土保持栽培和耕作措施是
	区田

	田面微向内侧倾斜，反坡可达2度的梯田为（  ）。
	反坡梯田

	通过促使近地表气流换向的措施改变流沙的输移方向，避开被保护物，称为（    ）。
	反折侧导

	通过蓄水、排水措施，减少坡面土壤侵蚀，并将径流加以蓄积、利用的措施为（  ）。
	蓄排引水工程

	通过在流动沙地上喷洒化学胶结物质，避免气流对沙表的直接冲击，达到固定流沙目的的固沙方法，称为（    ）。
	化学固沙

	土壤或其它地面组成物质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下，被剥蚀、破坏、分离、搬运和沉积的过程，称为（  ）。
	土壤侵蚀

	土壤水力侵蚀中最常见的一种形式是（  ）。
	面蚀

	为防止斜坡岩、土体的运动，保证斜坡稳定而布设的工程措施称为（  ）。
	斜坡固定工程

	为防治水土流失而采取各项治理措施后，所取得的保水保土等各种效益的评估和计算分析，称为（    ）。
	水土保持效益调查

	为固定沟床，拦蓄泥沙，防止或减轻山洪及泥石流灾害而在山区沟道中修筑的各种工程措施，称为（  ）。
	沟床固定工程

	为了防止水土流失，做好国土整治，改善生态环境等，根据水土流失现状及水土保持需求、自然和社会经济条件等制定的水土保持综合治理开发的总体部署和实施安排的工作计划，称为（    ）。
	水土保持规划

	我国3大土壤侵蚀类型区为（  ）。
	水力侵蚀为主的类型区

	我国现行《中华人民共和国水土保持法》自（    ）开始实施。
	2011年3月1日

	我国现行的水土保持法律法规体系分为（    ）个层次。
	6

	西北黄土高原、东北低山丘陵和漫岗丘陵、南方山地丘陵、云贵高原属于（  ）。
	力侵蚀为主的类型区


	下述植物固沙和阻沙能力最强的是（  ）。
	灌木

	新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西等地的沙漠及沙漠周围地区属于（  ）。
	风力侵蚀为主的类型区

	一定的周期之内，两种以上的农作物，按照一定次序，一轮一轮倒种的农业栽培措施称为（  ）。
	轮作

	依据沙地的类型，封沙育草育林可分为（    ）。
	 重点封育和一般封育

	以保土、保水、保肥为主要目的的提高农业生产的耕作措施，称为 （  ）。
	水土保持耕作措施

	以风的动力为基础，人为地干扰控制风沙的蚀积搬运，因势利导，变害为利的一种治沙方法，称为（    ）。
	风力治沙

	以改变土壤物理性状为主的耕作法主要是（  ）。
	少耕法和免耕法

	以拦蓄山洪及泥石流沟道中固体物质为主要目的防治泥沙灾害的挡拦建筑物为（  ）。
	拦沙坝

	以水为动力，按照需要使沙子进行输移，消除沙害，以改造利用沙漠的方法，称为（    ）。
	水力拉沙

	以下不属于沙漠化土地上建立人工植被时常用方法的是（    ）。
	根孽造林

	以下不属于水土保持项目可行性研究工作内容的是(    )。
	工程施工  

	以下关于沟头防护工程说法中正确的是（  ）。
	目的是保护沟头因坡面径流侵蚀而引起的沟头前进、沟道下切和沟岸扩张

	以下关于梯田的说法中错误的是（  ）。
	 25度以上的坡地一般可修成梯田种植农作物

	以下关于土壤风蚀影响因素描述错误的是（  ）。
	地表土垄对风蚀的影响与其边坡比无关

	以下情况可设置护岸工程（  ）。
	由于山洪、泥石流冲击使山脚遭受冲刷而有山坡崩坍危险的地方

	以下属于坡面治理工程的是（  ）。
	斜坡固定工程  

	以下作物在草田轮作中保持水土作用最大的是（  ）。
	紫花苜蓿、沙打旺

	以亚硫酸盐纸浆废液作乳化剂的固沙用沥青乳液，按重量计其中水一般占（    ）。
	60%~50%

	由沙湾造林（前挡）和迎风坡造林（后拉）两部分组成的沙地造林模式是（    ）。
	前挡后拉造林

	由于大气降水及所形成的径流引起的侵蚀过程和一系列土壤侵蚀形式，称为（  ）。
	水力侵蚀

	有重力式、半重力式、倒T型、扶壁式、支垛式等构造的斜坡固定工程是
	 挡墙

	淤地坝一般由坝体、（  ）和放水建筑物三部分组成。
	溢洪道

	在其它条件都相同情况下，以下土壤侵蚀最大的是（  ）。
	阳坡

	在沙地通过直播的方式建立植被时，花棒、杨柴等较大粒种子的覆土厚度一般为（    ）。
	3~5cm  

	在沙地通过植苗方式恢复植被，适宜的植苗季节为（    ）。
	 春季和秋季

	在石料充足或坡耕地中夹杂大量砾石时，要尽量利用优势条件修筑石坎
	水平梯田

	在水土流失严重地区，用于拦泥淤地而横建于沟道中的坝工建筑物叫
	淤地坝

	在同一土地利用单元中，将木本植物与农作物或养殖等多种成分同时结合或交替生产，使土地生产力和生态环境均得以持续提高的土地利用系统，称为（  ）。
	农林复合

	在斜坡上每隔一定距离横坡修筑的具有一定坡度的沟道，称为（  ）。
	山坡截流沟

	在一定的耕作制度下，通过科学耕作、合理施肥和灌溉等措施，不断增进土壤肥力的措施，称为（  ）。
	土壤培肥

	在植被遭受破坏和有希望生长植物的沙地上，建立某种防护设施，严禁人畜破坏，为天然植物提供休养生息的条件，使植被逐渐恢复，称为（   ）。
	封沙育草育林

	植被覆盖后，流沙小气候中（  ）。
	相对湿度提高

	植物治沙造林时最理想的是营造（    ）。
	混交林

	植物治沙主要通过（    ）达到适地适树。
	选树适地

	植物治沙最基本的是（    ）。
	树种选择

	中国荒漠化地区自然环境的特点是（  ）。    
	降水少，气候干燥

	钻孔深植造林的常用树种是（    ）。
	杨树


多选题
	题目为随机，用查找功能（Ctrl+F）搜索题目
	答案


	12.坡面水土保持林主要采用的树种搭配方式有（ ）。: 块状混交; 主要乔木树种与灌木带的水平带状混交; 乔灌隔行混交; 结合农林间作的乔木、灌木纯林
	主要乔木树种与灌木带的水平带状混交; 乔灌隔行混交; 结合农林间作的乔木、灌木纯林

	14.以下可用于营造护坡薪炭林的树种有（ ）。: 刺槐; 大叶相思; 栎类; 柠条
	刺槐; 大叶相思; 栎类; 柠条

	16.梯田埂坎上适宜栽植的树种有（ ）。: 核桃、栗子; 花椒、柿子; 杨树、刺槐; 枣、泡桐
	核桃、栗子; 花椒、柿子; 枣、泡桐

	17.坡耕地上的农林间作可选择（ ）。: 箭麻、火棘; 泡桐、杜仲; 紫花苜蓿、黄花菜; 紫穗槐、沙柳
	箭麻、火棘; 泡桐、杜仲; 紫花苜蓿、黄花菜; 紫穗槐、沙柳

	18.以下可用来发展速生丰产林的是（ ）。: 塘库沿岸的防护林; 侵蚀发展基本停止，沟道农业利用较好，沟坡现已用作果园、牧草地或林地等; 坝体前面地下水位较高地段的防护林; 侵蚀沟系的上中下游，侵蚀发展都很活跃
	侵蚀发展基本停止，沟道农业利用较好，沟坡现已用作果园、牧草地或林地等; 坝体前面地下水位较高地段的防护林

	20.以下适宜采取人工种草的措施保持水土的地段是（ ）。
	退耕的陡坡地; 由于过渡放牧引起退化的天然牧场; 没有林草覆盖的河岸、堤岸、坝坡; 有水土流失的荒山、荒坡、荒沟、荒滩

	23.草种播前的生理预处理包括（ ）。: 干湿循环; 低温下潮湿培育; 用稀的盐溶液进行渗透处理; 丸粒化
	干湿循环; 低温下潮湿培育; 用稀的盐溶液进行渗透处理

	26.人工种草防治水土流失的混作一般（ ）较好。
	根茎型草类与疏丛型草类混播; 禾本科牧草与豆科牧草混播

	27.水土保持种草技术田间管理关键技术环节包括（ ）。
	松土、补种、中耕除草; 人工管护、抗寒防冻; 草地更新; 灌水、施肥

	29.人工种草保持水土过程中可通过（ ）等方法抗寒防冻，使植物免遭寒冻危害。
	调节播种期; 覆盖; 灌水、施肥; 选择和培育抗寒优良品种

	32.人工种草的种籽采回后，要进行的后续工作有（ ）。
	晒干; 清选; 脱粒; 分级、贮藏

	5.适地适树可以通过以下途径实现的是（ ）。
	选树适地; 改树适地; 改地适树; 选地适树

	复合农林系统规划设计应遵循（  ）的原则。
	群众参与; 以点带面; 循序渐进; 系统性

	开发建设项目水土流失（    ）。
	各阶段造成的水土流失量差异较大
; 不同的地质土壤条件、地形地貌等造成的水土流失不同
; 常以“点”、“线”、“面”单一或综合的形式出现
; 造成水土流失的形式各不相同

	沙地抗旱造林系列技术包括（    ）。
	大犁开沟整地; 栽好后培20cm厚的抗旱堆
; 苗木浸泡吸水; 选用良种壮苗

	山坡截流沟可以起到的作用有（  ）。
	可截短坡长; 可阻截径流，减免径流冲刷   

; 与相关措施相配合，可保护其下部的农田、防止沟头前进; 可将分散的坡面径流集中起来，输送至蓄水工程或农田、草地或林地

	水土保持方案报告书要包括（    ）。
	水土流失预测、水土流失防治方案及其实施的保证措施; 项目及项目区概况; 水土保持监测; 水土保持投资估算及效益分析

	水土保持工程项目建议书阶段的主要工作包括(    )。
	工程总体方案的初步确定; 建设规模的基本确定; 项目建设必要性的论证  ; 技术支持方案的初步拟定

	水土保持监督的主要内容有（    ）。
	对水土保持设施及治理成果的管护监督
; 对农牧林业生产活动的监督管理; 对建设项目的监督管理   ; 对特殊区域进行监督

	土壤培肥的措施与途径有（  ）。
	秸秆直接还田; 使用有机肥料; 发展绿肥牧草; 广开肥源

	我国水土保持的工作方针是（    ）。
	科学管理、注重效益;  预防为主、保护优先; 因地制宜、突出重点; 全面规划、综合治理  

	下述有关雨水利用适宜节水灌溉技术的描述中正确的是（  ）。
	用细小流量通过毛细管作用浸润土壤的沟灌为细流沟灌; 注射灌溉可实现灌水、追肥、根区施药一次性完成; 微灌可充分利用小水源等特点，最适合在雨水利用中采用   ; 北方干旱、半干旱地区，在作物播种时期可采用抗旱坐水种

	选择飞播造林种草固沙植物种子时，需要考虑的因素有（    ）。
	种子、幼苗能忍耐沙表高温; 易发芽、生长快、根系深; 地上部分有一定的高度及冠幅
; 种子、幼苗适应流沙环境

	以下可修建拦砂坝的为（  ）。
	荒溪泥沙流过区与支沟汇合处下游的狭窄处; 泥沙形成区与流过区交接段的狭窄处; 小流域沟道内的泥沙形成区，沟道断面狭窄处; 荒溪泥沙流过区开阔段下游狭窄处

	影响土壤水力侵蚀的因素有（  ）。
	气候; 土壤; 植被; 人为因素

	淤地坝是小流域综合治理中一项重要的工程措施，能够（  ）。
	变荒沟为良田，为山区农、林、牧业发展创造有利条件; 蓄洪、拦泥、削峰、落淤、造地; 减少入河、入库泥沙，减轻下游洪沙灾害; 防止沟底下切和沟岸坍塌，控制沟头前进和沟壁扩张

	植被对土壤水力侵蚀的抑制作用表现在（  ）。
	拦截降雨，调节地表径流; 保护地面免受打击，增加土壤入渗时间; 加强和增进土壤渗透性、抗蚀性和抗冲性; 固结土体，消减径流动能

	植物对风沙土的改良作用可表现为（  ）。
	粉粒、黏粒含量增加; 田间持水量增加，透水性减弱; 有机质含量、土壤微生物数量增加; 比重、容重减小，孔隙度增加

	重力侵蚀的主要侵蚀形式有（  ）。
	崩塌; 滑坡; 泻溜; 陷穴


判断题
	题目为随机，用查找功能（Ctrl+F）搜索题目
	答案


	凡编制水土保持项目建议书、可行性研究报告、初步设计的单位，都必须取得相应级别的设计资质。
	对

	飞播造林种草具有速度快、成本低、效果好等特点，是治理风蚀荒漠化土地、恢复植被的重要措施之一。
	对

	风力的作用过程包括风对土壤物质的分离、搬运和沉积3个过程。
	对

	风力治沙的基本措施是以输为主，并兼有固；若固输结合，则效果更佳。
	对

	风沙区造林树种选择的依据主要有植被的地带性规律和风蚀沙埋规律。
	对

	根据防沙原理和设置方式方法的不同，机械沙障可分为行列式和格状式两大类。
	错

	沟道治理时，在沟底比降较大（5%～10%以上）的沟段可修建各类谷坊；在沟底比降较缓（小于5%）的沟段，可修淤地坝或拦沙坝。
	对

	谷坊应选择在谷口宽阔、天然跌水附近的上下游。
	错

	荒漠化可使生态系统的结构简化，脆性增加，对环境更加敏感，自我恢复能力减小，恢复周期延长，甚至不可逆转。
	错

	机械沙障的设置应与主风方向垂直。
	对

	进行水土保持工程初步设计的基础是可行性研究报告已被批准。
	对

	青藏高原，新疆等高山地区和黑龙江流域、大小兴安岭等高寒地区属于冻融侵蚀为主的类型区。
	对

	人类在生产、开发和各种建设项目中造成和诱发的水土流失现象称为生物侵蚀。
	错

	沙地人工林，只要能成活，就一定能“成材”。
	错

	沙区大苗深植不受沙割、风蚀、沙埋危害，有利于萌发不定根，成林早，成材早。
	对

	山区、丘陵区、风沙区等地的开发建设项目必须编报水土保持方案。
	对

	生态和经济效益是水土保持获得一切效益的前提和基础。
	错

	实施间作、套种和混播时，应该选择高秆与矮秆、疏生与密生、浅根与深根、早熟与晚熟、禾本科与豆科等农作物相配合的组成。
	对

	水土保持耕作措施按其性质可分为以改变微地形为主、以增加地面覆盖为主、以改变土壤物理性状为主等几种主要类型。
	错

	水土保持工程监理的最后应向建设单位提交监理工作总结报告。
	对

	水土保持监督管理程序包括立案、调查、处理、送达、复议、执行6个环节。
	错

	梯田断面设计的基本要求是：适应机耕和灌溉要求、保证安全和稳定、保持挖填土方平衡。
	对

	选择化学固沙材料时，可不考虑其是否对植物发芽及生长产生影响，是否污染环境。
	错

	引水拉沙修渠之前，首先要勘查水源、计算水量、了解水位和地形地势条件，确定灌溉范围和引水方式，选择渠线，布设渠系。
	错

	淤地坝的设计洪水标准一般采用100年一遇。
	错

	允许土壤侵蚀量是不至于导致土地生产力降低而允许的年最大土壤侵蚀量。
	对

	在封沙育草育林初期，可在封禁区开展放牧、樵采等开发利用活动。
	错

	增加有机质的还田量、固定大气中的氮素、合理施用磷肥等都是土壤培肥的关键问题。
	对

	植物对流沙环境的适应主要体现在植物对干旱的适应性、植物对风蚀和沙埋的适应、植物对流沙环境变异性的适应等三方面。
	对

	自然因素是土壤侵蚀发生、发展的潜在条件，是土壤侵蚀发生、发展以及得到防治的主导因素。
	错



